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Support d’échantillons métalliques pour le suivi corrosimétrique
Brevet FR 07 56581 délivré le 23 octobre 2009, n° de publication : 2 919 056, réf. : CEA : BD 1781
Désignation

Procédé de fabrication de poudres spécialement adaptée au frittage comportant des particules de carbone et des particules d’un métal de transition adaptées à la fabrication de matériaux aux propriétés mécaniques élevées dans des conditions thermiques sévères.

Description 

La corrosion induite par milieu aqueux sur un matériau est classiquement étudiée par des mesures électrochimiques et au moyen d’échantillons de ce même matériau immergés dans le milieu aqueux considéré.

Ces mesures peuvent être fortement perturbées par des phénomènes de couplages galvaniques entre les échantillons et la structure du dispositif de mesure ou par des phénomènes de corrosion par effet de crevasse.
Le dispositif mis en œuvre ici supprime ces défauts du fait que les échantillons sont fixés à la structure du dispositif de mesure par un isolant (TEFLON ®).

La mesure corrosimétrique est obtenue par l’analyse d’un courant circulant entre les échantillons métalliques à analyser et des électrodes de référence intercalées entre les échantillons. La distance entre ces électrodes de référence et les échantillons est faible, de l’ordre de quelques centimètres, de manière à ne pas introduire de résistance parasite entre ces électrodes et les échantillons. 

Il n’est pas utile d’avoir autant d’électrodes de référence que d’échantillons ; la mesure s’effectuant tour à tour entre une électrode de référence et les échantillons situés à proximité.
Avantages

Aucune perturbation des mesures par effet de couplage galvanique.

Le nombre et la nature des échantillons analysés en même temps ne sont pas limités, ce qui permet de réduire le nombre d’expériences.

Applications possibles

Mesure corrosimétrique in situ ou en laboratoire.
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